
MUESTREO DE GASES, 
VAPORES Y POLVO

Presentamos la cuarta generación de nuestra bomba de muestreo digital programable Accura , la 
cual se destaca por tener un 50% más de autonomía, programación de inicio, pausa y parada de 
operación y completo informe de evaluación (caudal, tiempo y control de flujo), garantizando el 
monitoreo y registro de todos muestreo, con resultados más precisos.

Características técnicas

Pantalla: pantalla LCD retroiluminada de alto contraste

Filtro impermeable Ø 16,5 mm (apertura 35 μm)
Rango de flujo: hasta 5,0 L/min (flujo de 0,01 a 0,5 
L/min con el accesorio opcional LF-500) Activo 6,25 
kPa o 25 pulgadas H 2

Sistema de compensación de O Programable: flujo y 
tiempo 

Tasa de muestreo del registrador de datos: 1 a 90 
segundos 

Batería recargable: de Li-Ion 5400 mAh (3 x 3,7 Vcc 
1800 mAh) Indicación del nivel de carga de la batería 
(0 a 100%) 

Modo de carga: entrada USB mini-B, 5 Vdc, 100 mA 

Tiempo de apagado automático: 5 minutos 

Autonomía: 14 horas Memoria de 59 mediciones 
(aproximadamente 18.000 registros) 

Dimensiones: 113 x 91 x 54 mm 
Peso: 363 g
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